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In der Playlist „Workshop Equipment and Orthopaedic 
Materials“ haben wir für Sie einen bunten Strauß an 
wertvollen Informationen, die Ihre tägliche Arbeit in  
der Werkstatt und mit Ihren Kunden bereichern und 
erleichtern, zusammengestellt.
 
Beginnend mit Materialien-Verarbeitungshinweisen  
aus der Praxis, möchten wir Ihnen hilfreiche Tipps und 
Tricks mit auf den Weg geben. Darüber hinaus berichten 
Anwender und Techniker über ihre alltäglichen 
Erfahrungen und Herausforderungen und darüber, wie 
sie diese bestmöglich meistern. Zusätzlich können Sie 
sich auch über die neuesten Produkte aus dem Bereich 
„Planen & Einrichten, Materialien“ informieren, um für 
Ihre Kunden immer die aktuellen Trends anzubieten. 

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude beim Durchstöbern unseres neuen 
YouTube-Kanals!

Zur „Workshop Equipment and Ortho- 
paedic Materials“-Playlist gelangen  
Sie über den Suchbegriff „Ottobock  
Professionals“ auf YouTube.
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Eine der wichtigsten Adressen für angehende Ortho- 
pädietechniker in Belgien liegt in einem hellen 
Zweckbau an der Brüsseler Rue de Bourgogne. Hier 
unterhält die von den meisten Studierenden einfach nur 
„HE2B“ genannte Haute École Bruxelles-Brabant ihren 
auf paramedizinische Ausbildungen spezialisierten 
Campus. 

Das sogenannte ISEK-Institut ist führend in der 
Ausbildung der französischsprachigen Nachwuchs-
kräfte. Vier Fachrichtungen werden gelehrt: Neben 
Physiotherapie, Ergotherapie und interdisziplinärer 
Spezialisierung auf Geriatrie und Psychogeriatrie  
steht vor allem das Angebot für orthopädische  
(Schuh-)Techniker im Fokus. Man kann sich über  
ein Bachelor-Studium, das auf drei Jahre ausgelegt  
ist, zum Bandagisten, Orthopädietechniker oder zum 
orthopädischen Schuhmacher ausbilden lassen. 

Bestmögliche Ausbildung –  
dank Ausstattung von Ottobock

Für einen erfolgreichen Abschluss müssen die jungen 
Leute sich viele theoretische Kenntnisse aneignen, 
unter anderem in den Bereichen Anatomie, Physiologie, 
Biometrie, Biomechanik und Pathologie. Doch der 
Praxisteil ist mindestens genauso wichtig. Schließlich 
lernt man erst in der Werkstatt den richtigen Umgang 
mit den spezifischen Techniken und Materialien. Hier 
waren die niederländisch sprechenden Studierenden in 
Belgien lange im Vorteil. Schließlich verfügt die Thomas 
More Hochschule in Geel bereits seit einigen Jahren 
über gut ausgestattete Praxisräume. An der ISEK konnte 
davon lange nicht die Rede sein.



Früher herrschte akuter Platzmangel  
im Werkstattbereich. 

Früher herrschte an der ISEK akuter Platzmangel im 
Werkstattbereich. So gab es praktisch keinen Platz für 
Tiefzieh- und Laminierarbeiten. Lediglich eine kleine 
Schleifmaschine stand zur Verfügung – und die 
Studierenden standen sprichwörtlich im Stau vor einer 
25 Jahre alten Trichterfräsmaschine. Eine alles andere 
als ideale Situation.

Auch dank der finanziellen Unterstützung des Berufs-
verbands für orthopädische Technologien BBOT 
(Beroepsvereniging voor Orthopedische Technologieën) 
konnten erst kürzlich hervorragend ausgestattete 
Praxisräume realisiert werden. 

Tabaluga Thermopapier und Schaftdekor Tiefziehgerät

755E5

� Planungs- und Einrichtungsbeispiel ISEK-Hochschule | Planen & Einrichten, Materialien | News & Highlights� 98 News & Highlights | Planen & Einrichten, Materialien 

Tiefziehgerät für Orthopädie-Technik  
und Orthopädie-Schuhtechnik
Das Vakuum-Tiefziehgerät für die Orthopädie-Schuh-
technik und Orthopädie-Technik ist die ideale Lösung 
zur Herstellung von Einlagen, Bettungen und kleinen 
Orthesen. Mit Hilfe der Infrarot-Heizstrahler und des 
zuverlässigen Vakuumsystems können thermoplasti-
sche Materialien im Handumdrehen verformt werden. 
Durch die integrierte Abkühlvorrichtung wird der finale 
Abkühlungsprozess um bis zu 75 % verkürzt.

•	 623P110
•	 Länge: 2 m oder 5 m / Breite: 75 cm
•	 Farben: rot, grün, blau und weiß

•	 Vakuumautomatik
•	 Elektronisch zeitgesteuerte  

Quarz-Flächenheizung
•	 Arbeitsplatzbeleuchtung
•	 Integrierte 10 m3/h-Vakuumpumpe (ölfrei)  

mit vollintegriertem Kühlsystem

Vorteile auf einen BlickTabaluga Thermopapier

Tabaluga Schaftdekor
•	 623S110
•	 Länge: 1,5 m / Breite: 15 cm oder 20 cm
•	 Farben: rot, grün, blau und weiß



Bei ihrer Führung wird schnell deutlich, wie umfang-
reich in den Maschinenpark investiert wurde. Die 
schönen und gut ausgestatteten Räume bilden eine 
hübsche Mischung aus Alt und Neu. Die alten Arbeits- 
tische sind noch da, aber inzwischen mit neuen Abzugs- 
hauben und starker Dampfabsaugung ausgestattet. 
Nibal berichtet: „Die Situation war im Hinblick auf die 
Maschinenausstattung sehr dürftig und durch die 
schlechte Staub- und Dampfabsaugung auch unsicher. 
Themen wie Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
standen damals nicht wirklich im Fokus. Wenn Sie sich 
jetzt die neue Werkstatt anschauen – von so einem 
Unterschied kann man eigentlich nur träumen!“

Die schönen und gut ausgestatteten Räume 
bilden eine hübsche Mischung aus Alt und Neu. 

Neben Studierenden aus Belgien trifft man auf dem 
Campus auch Studenten aus Frankreich – und man 
spürt: Die Stimmung ist gut. Man spürt die Gastfreund-
schaft, sobald man die Hochschule betritt. Uns begrüßt 
Nibal Kabbara, eine der Dozentinnen auf dem Campus 
und zudem die Eigentümerin von NK Orthopedics. Sie 
war früher selbst Studentin an der ISEK. Zu ihrer 
Studentenzeit gab es nur eine Trichterfräsmaschine, 
eine Bohrmaschine und eine Nähmaschine für sieben 
Studenten.

Kontaktklebstoff Pedilen-Hartschaum 700 für Fußleisten
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•	 Zur Herstellung von Verkürzungs- 
ausgleichen und Schuhleisten

•	 Schnelle und sichere Verarbeitbarkeit  
im Handmischverfahren

•	 Exakte Abformung
•	 Schraub- und nagelfest
•	 Temperaturstabil
•	 Schrumpft nicht
•	 Im ausgehärteten Zustand gut nach- 

bearbeitbar, wie z. B. durch Schleifen, 
Überlaminieren

Pedilen-Hartschaum 700
•	 Zum Verkleben von flexiblen Materialien 

(Profilgummi, Holzwerkstoffen, Schicht-
pressstoffplatten, Furnier- und Kunststoff-
kanten, Gummi, Leder, Filz, Gewebe, 
Kork, Weichschaumstoffen, Hart-PVC, 
Metall und Keramik)

•	 Kurze Ablüftzeit
•	 Gute Alterungsbeständigkeit

Kontaktklebstoff



„Die Einrichtung ging schnell voran,  
in fünf Tagen war alles vom Lieferteam  
von Ottobock fertig installiert.“ 

Voller Stolz schaut sie zurück auf die Zeit, in der die 
Praxisräume modernisiert wurden: „Die Einrichtung 
ging schnell voran, in fünf Tagen war alles vom 
Lieferteam von Ottobock fertig installiert.“ Die Studie- 
renden, von denen viele auf dem Campus wohnen, 
kamen während der Arbeiten jeden Tag vorbei, um den 
Fortgang zu begutachten. Die Begeisterung war ihnen 
anzusehen, die Vorfreude auf die Einweihung des 
Geräteparks war überall spürbar. 

Weil der Standort an der Rue de Bourgogne nur vorüber- 
gehend ist, wird heute schon über den Umzug in fünf 
Jahren nachgedacht. „Wir haben bei der jetzigen Ein- 
richtung der Räume viel gelernt und wichtige Kennt-
nisse gewonnen, die uns beim nächsten Mal helfen 
werden. Im Nachhinein hätten wir z. B. das Lager in 
einem anderen Raum untergebracht“, erläutert Nibal.

TP.C Carbonfaser Gewebe
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•	 Für hochfeste und dünne Orthesen  
auf Thermoplastbasis

•	 Thermoplastisch nachformbar  
unter Druck

•	 Hohe Zugfestigkeiten
•	 Lackier- und klebfähig
•	 Schweißbar mit Komponenten  

gleicher Matrix
•	 Keine besonderen Anforderungen an die 

Lagerung (z. B. keine Kühlung notwendig)
•	 Moderate Umformtemperatur: ca. 220 °C

TP.C Carbonfaser Gewebe



Ottobock hat nicht nur für die Arbeitsplatz
einrichtung, sondern auch für Werkzeug- 
Starterpakete für die Erstsemesterstudenten 
gesorgt. Und damit ein gutes Beispiel dafür 
geliefert, wie das Motto „One stop – all around 
the workshop“ von Ottobock Planen & Einrichten, 
Materialien mit Leben gefüllt wird. 

Bei dem Rundgang durch die Hochschule  
fällt auch der entspannte Umgang zwischen 
Dozenten und Studierenden auf. Doch man 
sollte sich nicht täuschen lassen, die Anfor
derungen sind hoch. Das beweist die Anzahl  
an Studierenden je Studienjahr: Begannen im 
ersten Ausbildungsjahr noch 48 Studierende, 
waren es im zweiten Jahr noch 35 und im 
dritten nur noch 25 Studierende. „Wir achten 
nicht auf Quantität, sondern auf Qualität“, 
erläutert Nibal.



Ipso Cast und  
Gips trocknen mit Druckluft

Produkthighlights



Ipso Cast
Artikelnummer 743G15
Abmessung  
Haltering,  
Ø × H

255 mm × 35 mm

Für Montage auf 743A11 Ottobock Gipsapparat
Verwendung für Gipsnegativabnahme unter Belastung zur Herstellung 

eines TT-Schafts.
Lieferumfang 1× Adapter zum Anschluss an  

743A11 Ottobock Gipsapparat, 
3× Haltering für Abformschlauch  
(⌀110 mm, ⌀140 mm, ⌀180 mm),  
1× 743Y760=90 Abformschlauch (⌀ 90 mm), 
1× 743Y760=110 Abformschlauch (⌀ 110 mm),  
1× 743Y760=140 Abformschlauch (⌀ 140 mm)

Abformschlauch
Artikelnummer 743Y760=90 743Y760=110 743Y760=140
Lieferumfang 1 Stück 1 Stück 1 Stück
Artikelnummer 743Y760=90-5 743Y760=110-5 743Y760=140-5
Lieferumfang 5 Stück 5 Stück 5 Stück
Für 743G15 Ipso Cast
Durchmesser 90 mm 110 mm 140 mm

Material Polyamid

Mithilfe des Ipso Cast können Sie Zeit bei der Herstellung 
eines transtibialen Prothesenschafts einsparen und 
gleichzeitig dessen Qualität steigern. Die neue Technik 
besteht aus einem biaxial gewebten Flechtschlauch, der 
mit einem Adapter am Ottobock Gipsapparat angebracht 
ist. Durch seine spezielle Struktur simuliert der Flecht- 
schlauch während der Gipsabnahme die passenden 
Druckverhältnisse, die später im Schaft auftreten.

Der Techniker kann direkt während der Abnahme ein- 
greifen und stellenweise zusätzlichen Druck aufbauen.  
Es entsteht ein optimierter Abdruck, aus dem er ein pass- 
genaues Gipsmodell gießen kann. Ipso Cast kann den 
Zeitaufwand zur Erstellung eines Testschafts wesentlich 
verringern. Gleichzeitig bekommen Anwender einen 
passgenauen Schaft für mehr Sicherheit, Tragekomfort 
und physiologischere Bewegungsabläufe.
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743G15

743G15

743A11

Ipso Cast – VerbrauchsmaterialienIpso Cast – Hauptprodukt

	� Zeiteinsparung bei der Gipsmodellierung  
eines TT-Prothesenschafts

	� Höhere Qualität durch Simulation der  
Druckverhältnisse im späteren Schaft

	� Optimierung im Detail durch Eingreifen  
direkt während der Gipsabnahme

Vorteile auf einen Blick



Gipsbinden Cellona®
•	 Gut modellierbar
•	 Verband ist früh belastbar bzw.  

transportsicher nach ca. 30 Minuten,  
völlig ausgehärtet nach ca. 24 Stunden

•	 Gestrichene Gipsbinde, die zu weniger  
Gipsverlust führt und ein schnelleres  
und sauberes Arbeiten sowie eine frühere 
Belastbarkeit und eine höhere Endfestigkeit  
des Verbandes ermöglicht

Schnellgipsbinde Biplatrix®
•	 Latexfrei
•	 Sehr gut modellierbar
•	 Minimierte Tauchverluste
•	 Einfach zu verarbeiten
•	 Sorgt für eine hohe Endfestigkeit  

auch bei wenigen Lagen
•	 Als Longuette 669G21 für den  

individuellen Zuschnitt erhältlich
•	 Tauchwassertemperatur: 20 °C bis 25 °C
•	 Offene Zeit: ca. 2 Minuten
•	 Belastbarkeit: teilbelastbar nach 30 Minuten,  

voll belastbar nach 48 Stunden

Gipsbinden Cellona®Schnellgipsbinde Biplatrix®

Biplatrix® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BSN medical. Cellona® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Lohmann.
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Ralf Triebel trägt seit 20 Jahren eine Unter-
schenkelprothese. In dieser Zeit hat er zahl-
reiche Schäfte ausprobiert, nur zwei haben 
auf Anhieb gepasst. Einer davon basiert auf 
der neuen Gipsabnahmetechnik mit Ipso Cast.

Sie haben die Gipsabnahme mit Ipso Cast  
ausprobiert. Was ist Ihr Eindruck?
Ich bin begeistert von der Gipsabnahme mit Ipso Cast. 
Dadurch entsteht ein Schaft, mit dem ich wunderbar 
gehen kann – auf der Treppe, der schiefen Ebene oder 
die Rampe rauf und runter.

Was ist der Unterschied zu früheren Erfahrungen?
Ich kenne Unterdruck- und händische Abdruckverfah-
ren in allen Varianten. Hier kommt es meistens zu 
aufwendigen Nacharbeiten. Bei Ipso Cast dagegen 
passte mir der Testschaft auf Anhieb.

Was genau hat sich beim Gehen verbessert?
Bei dem neuen Testschaft bin ich gar nicht mehr 
druckempfindlich am Stumpfende. Ich habe den 
Eindruck, dass er punktuell besser angepasst ist an die 
jeweiligen knöchernen Strukturen des Stumpfes.

Lassen Sie sich einen Schaft mit der neuen  
Technik modellieren?
Ja, mit so einem Schaft will ich versorgt werden! Derzeit 
trage ich einen Schaft nur mit Innentrichter. Mit Ipso Cast 
möchte ich in Zukunft sogar ohne Innentrichter gehen.

Was sind die Vorteile von Ipso Cast?
Jeder Orthopädietechniker kennt die Herausforderung, 
schnell und sauber einen Gipsabdruck durchzuführen. 
Mit Ipso Cast hat man einen einfachen und schnellen 
Gipsabdruck unter Belastung. Das Gerät simuliert die 
reelle Druckverteilung eines Vollkontaktschaftes. Dadurch 
muss später beim Erstellen eines Gipsmodells und des 
Testschafts weniger nachgearbeitet werden. 

Ist es kompliziert, mit Ipso Cast zu arbeiten, bzw. 
bedarf es einer langen Einarbeitungszeit?
Um mit Ipso Cast einen Gipsabdruck erstellen zu können, 
ist nur eine kurze Einarbeitung für den Techniker 
notwendig. Der Prozess während der Gipsabnahme ist 
sehr ähnlich zu herkömmlichen Verfahren. Auch die 
darauffolgenden Prozessschritte bleiben gleich. So kann 
ich die neue Gipsabnahmetechnik ganz einfach in meinen 
üblichen Arbeitsablauf integrieren.

Was sind die Unterschiede während des Gipsabdrucks 
im Vergleich zu herkömmlichen Abdruckverfahren?
Ipso Cast unterstützt mich beim Gipsabdruck, denn ich 
habe nur zwei Hände und der Abformschlauch ist an allen 
Stellen des Stumpfes gleichzeitig. Dadurch ist eine 
Vollkontakt-Gipsabnahme möglich. Trotzdem kann ich 
während der Gipsabnahme an manchen Stellen noch 
zusätzlichen Druck aufbauen, um diese individuell zu 
modellieren. 

Was hilft Ihnen besonders bei der Arbeit mit Ipso Cast?
Die Druckverhältnisse während des Gipsabdrucks kann 
man am Abformschlauch erkennen; je nachdem ob die 
Zwischenräume zwischen den Fasern mehr geöffnet oder 
geschlossen sind. Dadurch kann ich dann mit meiner 
Erfahrung an einigen Stellen nachkorrigieren und mehr 
palpieren.

Im Gespräch mit  
dem Techniker  
Tino Hartmann
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Vorteile für Anwender –  
ein Gespräch mit  
Ralf Triebel

„Ich bin begeistert von der 
Gipsabnahme mit Ipso Cast. 
Dadurch entsteht ein Schaft, 
mit dem ich wunderbar  
gehen kann.“

Ralf Triebel, Anwender

„Ipso Cast unterstützt mich 
beim Gipsabdruck, denn ich 
habe nur zwei Hände und der 
Abformschlauch ist an allen 
Stellen des Stumpfes gleich- 
zeitig. “

Tino Hartmann, Techniker

Ralf Triebel trägt seit 20 Jahren eine Unterschen
kelprothese. In dieser Zeit hat er zahlreiche Schäfte 
ausprobiert, nur zwei haben auf Anhieb gepasst.  
Einer davon basiert auf der neuen Gipsabnahme
technik mit Ipso Cast.

Sie haben die Gipsabnahme mit Ipso Cast  
ausprobiert. Was ist Ihr Eindruck?
Ich bin begeistert von der Gipsabnahme mit  
Ipso Cast. Dadurch entsteht ein Schaft, mit dem  
ich wunderbar gehen kann – auf der Treppe, der 
schiefen Ebene oder die Rampe rauf und runter.

Was ist der Unterschied zu  
früheren Erfahrungen?
Ich kenne Unterdruck- und händische Abdruck
verfahren in allen Varianten. Hier kommt es 
meistens zu aufwendigen Nacharbeiten. Bei Ipso 
Cast dagegen passte mir der Testschaft auf Anhieb.

Was genau hat sich beim Gehen verbessert?
Bei dem neuen Testschaft bin ich gar nicht mehr 
druckempfindlich am Stumpfende. Ich habe den 
Eindruck, dass er punktuell besser angepasst ist an 
die jeweiligen knöchernen Strukturen des Stumpfes.

Lassen Sie sich einen Schaft  
mit der neuen Technik modellieren?
Ja, mit so einem Schaft will ich versorgt werden! 
Derzeit trage ich einen Schaft nur mit Innentrichter. 
Mit Ipso Cast möchte ich in Zukunft sogar ohne 
Innentrichter gehen.

Was sind die Vorteile von Ipso Cast?
Jeder Orthopädietechniker kennt die Herausforderung, 
schnell und sauber einen Gipsabdruck durchzuführen. 
Mit Ipso Cast hat man einen einfachen und schnellen 
Gipsabdruck unter Belastung. Das Gerät simuliert die 
reelle Druckverteilung eines Vollkontaktschaftes. 
Dadurch muss später beim Erstellen eines Gipsmodells 
und des Testschafts weniger nachgearbeitet werden. 

Ist es kompliziert, mit Ipso Cast zu arbeiten,  
bzw. bedarf es einer langen Einarbeitungszeit?
Um mit Ipso Cast einen Gipsabdruck erstellen zu 
können, ist nur eine kurze Einarbeitung für den 
Techniker notwendig. Der Prozess während der 
Gipsabnahme ist sehr ähnlich zu herkömmlichen 
Verfahren. Auch die darauffolgenden Prozessschritte 
bleiben gleich. So kann ich die neue Gipsabnahme-
technik ganz einfach in meinen üblichen Arbeitsablauf 
integrieren.

Was sind die Unterschiede während des  
Gipsabdrucks im Vergleich zu herkömmlichen 
Abdruckverfahren?
Ipso Cast unterstützt mich beim Gipsabdruck, denn  
ich habe nur zwei Hände und der Abformschlauch ist 
an allen Stellen des Stumpfes gleichzeitig. Dadurch  
ist eine Vollkontakt-Gipsabnahme möglich. Trotzdem 
kann ich während der Gipsabnahme an manchen 
Stellen noch zusätzlichen Druck aufbauen, um diese 
individuell zu modellieren. 

Was hilft Ihnen besonders  
bei der Arbeit mit Ipso Cast?
Die Druckverhältnisse während des Gipsabdrucks 
kann man am Abformschlauch erkennen; je nachdem 
ob die Zwischenräume zwischen den Fasern mehr 
geöffnet oder geschlossen sind. Dadurch kann ich 
dann mit meiner Erfahrung an einigen Stellen 
nachkorrigieren und mehr palpieren.

Im Gespräch mit 
dem Techniker Tino Hartmann

Vorteile für Anwender –  
ein Gespräch mit Ralf Triebel
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Mit den Ottobock „Gips trocknen mit Druckluft Sets“ 
können Sie wertvolle Zeit bei der Trocknung von Gips- 
modellen einsparen. Diese Technik besteht aus einem 
5 m langen porösen Schlauch sowie einem Druckluft- 
schlauch mit Kugelhahn, Schnellkupplungen und fünf 
hitzeresistenten Adaptern. Der Schlauch wird je nach 
Gipsmodell passend auf die gewünschte Länge 
zugeschnitten und mit dem Druckluftadapter in das 
Gipsmodell eingegossen.

Sobald Druckluft über den Kugelhahn in den Schlauch 
geleitet wird, wird durch die poröse Struktur des 
Schlauches die Druckluft im Gips gleichmäßig verteilt. 
Überschüssiges Wasser kann dadurch kontrolliert  
aus dem Gips fließen, ohne dass dabei Risse im Gips 
entstehen.

Gips trocknen mit Druckluft Starterset
Artikelnummer 756G9
Verwendung für Gips trocknen mit Druckluft
Geeignet für Ottobock Gipse (Stuckgips, Alabaster-Modellgips, 

Gips porös)
Lieferumfang 5-m-Druckluftschlauch inkl. Schnellkupplungen  

und Kugelhahn mit Drehgriff 
756Y91=1 Gips-Eingussadapter, 5 Stück  
756Y91=2 Schlauch, porös, 5 m
756Y91=3 Stopfen für porösen Schlauch, 5 Stück

Gips trocknen mit Druckluft Verbrauchsset
Artikelnummer 756Y90
Lieferumfang 756Y91=1 Gips-Eingussadapter, 5 Stück  

756Y91=2 Schlauch, porös, 5 m
756Y91=3 Stopfen für porösen Schlauch, 5 Stück

Dieses Verfahren kann den Zeitaufwand für die Trock-
nung eines Gipsmodells erheblich reduzieren. Da die 
Komponenten bis 130 °C hitzeresistent sind, kann das 
Gipsmodell danach zur weiteren Trocknung und zur 
Verarbeitung von Carbon- und Prepreg-Materialien im 
Ottobock Gipstrocknerofen oder auch in den Ottobock 
Umluft- und Prepreg-Öfen weiterverwendet werden.

Anwendungsbeispiel aus der Praxis
Gips: 87G4=25 Gips, porös
Versorgung: Oberschenkel (TF)
Gewicht Gipsmodell: 8 kg

Trocknungszeit ohne Drucklufttrocknung:
3–4 Tage im Umluftofen bei 65 °C 
Trocknungszeit mit Drucklufttrocknung:
15 Stunden im Umluftofen bei 65 °C

Gips trocknen mit Druckluft –
mit weniger Trocknungszeit zum Erfolg

� Produkthighlight Gips trocknen mit Druckluft | Planen & Einrichten, Materialien | News & Highlights� 2726 News & Highlights | Planen & Einrichten, Materialien

756G9

756Y90

	� Zeiteinsparung bei der Trocknung  
eines Gipsmodells

	� Hitzeresistente Komponenten  
(bis 130 °C) zur Weiterverarbeitung  
des Gipsmodells in einem Ofen

Vorteile auf einen Blick
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Besucheradresse Showroom Ottobock Planning & Equipping
Mandenmaker 14 · 5253 RC Nieuwkuijk/Niederlande
T  +31 73 518 64 88 · cs@ottobock.com · pe.ottobock.com

Ottobock SE & Co. KGaA 
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-0 · F +49 5527 848-1823
info@ottobock.de · www.ottobock.de


