ottobock.

——

‘l“ . 1
M

Pro-Fit Tri&ht'e_‘_rfréismasch’ en

Fur jeden Bedarf die perfekte Maschine — -
klug durchdacht bis ins Detall




Innovative Losungen —
entwickelt, um Ihre Arbeit zu erleichtern



Pro-Fit Trichterfrasmaschinen:
hochmodern — aus Tradition

Geeignet fiir die Bearbeitung samtlicher orthopadietechnischer Materialien,
ausgestattet mit vielen cleveren Funktionen und aufierordentlich leistungsstark —
die Pro-Fit Trichterfraismaschinen ermoéglichen Handarbeit in Perfektion.

Sie sind aus guten Griinden bei Orthopadie- . l

technikern so gefragt:

Die Ottobock Trichterfrasmaschinen setzen
schon seit Jahrzehnten den Standard bei
der Verarbeitung orthopaddietechnischer
Materialien. Sie eignen sich zum Frasen
von klassischen Werkstoffen wie Holz

Smarte Losungen auf einen Blick

« Alles im Griff: Der praktische Werkzeughalter « Keine zusatzliche Installation: Der Absperr-
ermoglicht den sofortigen Zugriff auf alle schieber ist direkt integriert — das spart un-
wichtigen Arbeitsmaterialien. notige, hohe Zusatzkosten.

« Schnelle Reinigung des Arbeitsraumes: Fegen » Automatisches Anlaufen des Entstaubers: Die
Sie grobe Spéane, die auf den Boden gefallen Maschine sendet ein Signal an den Entstauber,
sind, einfach vor die integrierte Bodenabsau- so dass die Absaugleistung an der Trichterfrase

genauso wie zum Schleifen und Polieren
von modernen Materialien wie Kunst-
und Verbundwerkstoffen (z. B. Carbon).

Schon seit mehr als 60 Jahren zeichnen
sich die Ottobock Trichterfrasmaschinen
durch ihre hochwertige Verarbeitung, eine
lange Lebensdauer und die extrem hohe
Laufruhe aus. Ihre ausgereifte Technologie
gestaltet den Arbeitsalltag in orthopadi-
schen Werkstétten leichter, effizienter
und gesiinder.

Freuen Sie sich auf ein Werkzeug, mit
dem Sie Ihrer Arbeit professionell nach-
gehen und Ihren Kunden jeden Tag die
bestmoglichen Prothesen und Orthesen
erstellen kénnen.

gung. Der Abfall wird komplett abgesaugt. sofort einsetzt.

« Flexible Einstellmoglichkeiten: Der selbstfixie-  « Absaugung an Ort und Stelle: Der verldngerbare
rende Absaugarm ldsst sich mit nur einer Hand Wellenschutz stellt sicher, dass die Spane genau
bedienen - Sie platzieren ihn einfach an dem dort entfernt werden, wo sie entstehen.

Platz, an dem Sie ihn benétigen.

» Optimaler Schutz vor gesundheitsgefahrdendem
Feinstaub: Die Absaugung arbeitet hocheffizient
und praktisch ohne Saugkraftverlust.

Verliangerbarer Fraswellen-
schutz, so dass die Absaugung

Zwischen der Fraswelle und direkt dort vorhanden ist, wo der Bodenabsaugung - Abends wird der
dem Fraswellenschutz wird Feinstaub entsteht und Sie sicher Schmutz davorgekehrt und direkt in die
ebenfalls Staub abgesaugt. vor der Welle geschiitzt sind. Miillbehélter der Entstauber abgesaugt.
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Bewahrte Losungen —
fiir maximale Sicherheit

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden steht fiir uns an
erster Stelle. Wir haben die Risikofaktoren bei simtlichen Trichter-
frasmaschinen deshalb so weit wie moglich reduziert.

Sichere Maschinen

Alle Trichterfraismaschinen weisen

herausragende Sicherheitsmerkmale auf.

« Hochste Stabilitédt: Die Maschinen
laufen ohne Vibration bei jeder Nutzung.

« Sicherer Stand: Die Maschinen werden
mit dem mitgelieferten Befestigungsset
auf dem Boden fixiert.

« Sofortiger Stopp: Alle Maschinen verfiigen
iiber einen Not-Aus-Schalter sowie zusétzlich
iiber einen Not-Aus-Fuf3schalter.

« Herausragende Bremsleistung: Die Motorbremse
sorgt dafiir, dass die Maschine in Sekunden-
bruchteilen vollstandig gestoppt wird.

Herausragende Verarbeitung

Jede unserer Trichterfrasmaschinen

ist ein absolutes Qualitdtsprodukt.

« Besonders langlebig: Der Motor ist darauf
ausgelegt, seine Leistung iiber viele Jahre
hinweg zuverldssig zu erbringen.

« Besonders hochwertig: Es kommen
nur erstklassige Materialien zum Einsatz.

« Besonders laufruhig: Das massive Stahl-
gehduse und die massive Ausfiihrung
sorgen fiir Vibrationsfreiheit.

« Besonders prazise: Die Laufruhe der Maschinen
ermoglicht Thnen ein detailgenaues Arbeiten.

Ergonomischer Arbeitsplatz

Gesunde Mitarbeiter sichern ihren

taglichen Erfolg.

« Unsere Trichterfrasmaschinen gewahrleisten
einen optimalen Gesundheitsschutz.

« Ergonomische Gestaltung fiir
eine gesunde Korperhaltung.

« Elektrische Hohenverstellung fiir eine
flexible Anpassung an die Korpergrofie.

« Drei einstellbare Winkel des Trichterfrasen-
motors fiir bequemes und sicheres Arbeiten.

« Langer und kurzer Wellenschutz zur
Abdeckung der drehenden Welle.

« Effizienter Staubschutz durch den
Einbau eines Wellenschutzes mit Extra-
Ausziehung — der Staub wird direkt
dort abgesaugt, wo er entsteht.

« Die speziell designte Absaughaube
sorgt fiir eine effiziente, vollumfangliche
Absaugung.
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Alles Wichtige auf einen Blick:

Trichterfrasmaschinen und Zubehor



Trichterfrasmaschine
Pro-Fit 2000 (701F39)

Ausgestattet mit einer festen Arbeitshdhe von
1.000 mm und einer Geschwindigkeit von
3.000 U/min ist die Pro-Fit 2000 fiir alle Arten
von Fras-, Schleif- und Polierarbeiten geeignet.
Dank ihrer kompakten Bauweise und des auf3er-
ordentlich soliden Motors verfiigt die Maschine
iiber eine bemerkenswert hohe Laufruhe.

Das Ergebnis iiberzeugt: Mit der Pro-Fit 2000
konnen selbst feinste Arbeiten jederzeit sicher
durchgefiihrt werden.

Die Trichterfraismaschine

Pro-Fit 2000 auf einen Blick:

« Kurzer und langer Fraswellenschutz

 Anschluss-Adapter fiir 5/8"- und
M16-Werkzeuge

« Stabiler Stahlkorper fiir hohe Laufruhe

» Abmessungen (BxTxH):
1.220mm x 800 mm x 1.560 mm

« Elektroanschluss in V/Hz /kW:
3x400N/PE/50-60/2,2

» Werkzeughalter

 Arbeitshéhe 1.000 mm

« Schalldruckpegel 68 dB(A)

« Fraswellenlange 395 mm

« Inkl. Befestigungsmaterialien und
Sicherheitspaket

» Absaugarm mit feuerfestem Absaugschlauch

» Absaughaube mit Schnellwechselsystem

« Frei wiahlbare Akzentfarbe
(Standardakzentfarbe Anthrazitgrau)
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Trichterfrasmaschine

Pro-Fit 2000 Vario (701F40=1)

Sie konnen Thre Bearbeitungsgeschwindigkeit
auf Ihre individuelle Arbeitsweise und auf das zu
verarbeitende Material hin einstellen. Trotz ihrer
enormen Leistungsfahigkeit arbeitet die Trichter-
fraismaschine auferordentlich leise.

Die Trichterfraismaschine

Pro-Fit 2000 Vario auf einen Blick:

« Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung,
max. 3.500 U/min

o Kurzer und langer Fraswellenschutz

« Passender Anschluss fiir 5/8"-
und M16-Werkzeuge

« Stabiler Stahlkorper fiir hohe Laufruhe

o Abmessungen (BxTx H):
1.220mm x 800 mm x 1.560 mm

« Elektroanschluss in V/Hz /kW:
1x230PE/50-60/2,2

« Werkzeughalter

o Arbeitshohe 1.000 mm

« Schalldruckpegel 69 dB(A)

» Fraswellenldnge 395 mm

« Inkl. Befestigungsmaterialien
und Sicherheitspaket

« Absaugarm mit feuerfestem Absaugschlauch

» Absaughaube mit Schnellwechselsystem

« Frei widhlbare Akzentfarbe
(Standardakzentfarbe Anthrazitgrau)
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Trichterfrasmaschine
Pro-Fit 3000 (701F41)

Das neue Trichterfraismaschinen-Highlight von
Ottobock ist so konzipiert worden, dass Thnen
die Arbeit moglichst leicht von der Hand geht:
Die Geschwindigkeit kann stufenlos eingestellt
werden, so dass sich Werkstiicke immer optimal
bearbeiten lassen. Der praktische Werkzeughalter
sorgt dafiir, dass Sie Ihr Werkzeug jederzeit griff-
bereit haben und schnell auswechseln kénnen.
Dabei ist die Trichterfrase so aufgebaut, dass
gesundheitliche Risiken so weit wie moglich
minimiert werden: Der Feinstaub wird sowohl
an der Fraswelle als auch am variabel positio-
nierbaren Absaugarm abgesaugt. Zusatzlich
spart der integrierte Absperrschieber Thnen das
kostspielige Anbringen einer entsprechenden
externen Vorrichtung.

Elektr. Hohenverstellung Optional: LED-Lampe

Schaftneigung um
180° verstellbar

Variable Drehzahl:
max. 3.500 U/min 8 g (%
= ?e

H‘“‘“-q._
Integr. Absperrschieber '

Horizontaler Verstellbereich:
um 170° drehbar

Die Trichterfraismaschine

Pro-Fit 3000 auf einen Blick:

« Artikelnummer 701F41

 Kurzer und langer Fraswellenschutz

« Passender Anschluss fiir 5/8"- und
M16-Werkzeuge

« Stabiler Stahlkorper fiir hohe Laufruhe

« Elektrische Hohenverstellung

« Trichterfrasmotor um 180° neig- und
um 165° drehbar

» Abmessungen (BxTxH):
1.170x930x 1.200-1.600mm

« Elektroanschluss in V/Hz / kW:
1x230PE/50-60/2,2

« Frei wahlbare Akzentfarbe
(Standardakzentfarbe Anthrazitgrau)

Werkzeughalter

Trichterfriswellenabsaugung Frei wéhlbare Akzentfarbe

Optionales Zubehor:
» 702F191 - LED-Lampe

Laschen zur Bodenverschraubung
(inkl. Befestigungsmaterial)

702F191
Pro-Fit Trichterfrasmaschinen 13



Trichterfrasmaschine
Pro-Fit 4000 (701F43)

Unser Topmodell vereint iiberragende Leistungsfahigkeit mit vielen
klugen Ausstattungsdetails. Die Trichterfrasmaschine begeistert mit
ihren vielseitigen ergonomischen Einstellmoglichkeiten und einer
stufenlosen Geschwindigkeitseinstellung.

Der Absaugarm der Pro-Fit 4000 lasst sich ganz
einfach mit einem Handgriff automatisch fixieren
(Auto-Fix System). Insgesamt bietet die Maschine
Thnen drei verschiedene Moglichkeiten der Ab-
saugung: mittels der Absaughaube, mit Hilfe der
Bodenabsaugung und durch die Absaugung an
der Fraswelle. Die unterschiedlichen Absaug-
bereiche konnen Sie einzeln oder kombiniert
ansteuern. Der Effekt: Sie haben immer die volle
Absaugkraft am gewiinschten Absaugbereich.

Die Trichterfrasmaschine

Pro-Fit 4000 auf einen Blick:

o Artikelnummer 701F43

« Dreifache Absaugung inkl. Bodenabsaugung

« Stufenlose Drehzahlregelung,
max. 3.500 U/min.

« Vielseitig ergonomisch einstellbar:
Trichterfrdse ist hohenverstellbar,
neigungsfahig und drehbar

« Bequeme Positionierung der Absaughaube
mittels des innovativen Auto-Fix Systems

« Werkzeugaufbewahrung

e LED-Lampe

« Frei wiahlbare Akzentfarbe
(Standardausfiihrung in Anthrazitgrau)

» Abmessungen (B x T x H):
1.030mm x 800 mm x 1.480-1.880 mm

« Elektroanschluss in V/Hz / kW:
1x230PE/50-60/2,2
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Frei wahlbare Akzentfarbe

Bedienfeld

* Bodenabsaugung

* Fraswellenabsaugung

e Absaugung Absaugarm
* Elektr. Hohenverstellung
* Stufenlose Drehzahlregelung
* Beleuchtung

e An-und-Aus-Schalter

Selbstfixierender Absaugarm

LED-Lampe

_* Not-Aus-Knopf

_ Frei wahlbare Akzentfarbe

~ Werkzeughalter




Trichterfrasmaschine
mit integrierter Absaugung (701F30=1)

Die Ausstattung ist iiberzeugend: Dank der einge-
bauten, hocheffizienten Absaugung arbeiten Sie
sauber und sind vor gesundheitsgefahrdendem
Feinstaub geschiitzt. Die integrierte, schallge-
dampfte und separat schaltbare Absaugung der
Trichterfrdse macht die Anschaffung eines
separaten Entstaubers iiberfliissig — das spart
gleichzeitig Geld und Platz. Dank der vertikal
schwenkbaren Fraswelle konnen Sie die Maschine
zudem punktgenau auf Thre Korpergrofie und
die jeweilige Tatigkeit hin einstellen.

Werkzeugaufbewahrung Hohenverstellbare Fraswelle

Integrierte Absaugung

Die Trichterfraismaschine mit
integrierter Absaugung auf einen Blick:
» Wahlweise Absaugung von
zwei Maschinen im Wechselbetrieb
« Geringer Platzbedarf
« Beutelloser Auffangbehilter
« Separat schaltbare Absaugung
« Integrierter Werkzeughalter
« Automatische Filteriiberwachung
mit Meldeleuchte
« Dreh- und schwenkbare Absaughaube
« Langer und kurzer Fraswellenschutz
« Automatische Abreinigung
« Geringe Gerduschentwicklung von
nur 68 dB(A) durch schallgeddampfte

Beutelloser Auffangbehalter

B

Absaugeinheit
|_.—.—_| |.0N » Abmessungen (BxTxH):
Anschluss fiir zweite Maschine 4= 1500 min® 1] ; L} OPERATING 1.950mm x 720mm x 1.930 mm
Dreh- und schwenkbare Absaughaube im Wechselbetrieb g ﬁ :: wm ;" o O OFF e« 701F30=1 Trichterfrasmaschine
4 - 3000 min ) mit integrierter Absaugung
FILTER DIRTY (D I- CLEAN FILTER (3x 400V, 50 Hz, 3,0 kW)
W\
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Alles Wichtige auf einen Blick:

Die Kennzahlen samtlicher Ottobock Frismaschinen in der Ubersicht

Frasmaschinen
Modell 701F39 Pro-Fit 2000 701F40=1 Pro-Fit 2000 701F41 Pro-Fit 3000 701F43 Pro-Fit 4000 701F30=1 Trichter-
Vario frase mit integr.
Absaugung
f l___J\ l(\“ *\
- L s T "“-- T b ;-‘
- e Tl oA i_a:" o)
. - : ; -
% _
i 114
=% e P . ~
~ P % .
o . . Elektrische ‘ Elektrische .
O aaeund A A Hoéhenverstellung Hoéhenverstellung ACl
tt\bspe_rrschleber Nein Nein Ja Ja Ja
integriert
Frasmotor horizontal Nein Nein Ja Ja Nein
schwenkbar
Frasmotor
neigungsverstellbar Nein Nein Ja Ja Ja
(hoch/runter)
Fraswellenlange 395mm 395mm 395mm 395mm 395mm
Bodenabsaugung Nein Nein Nein Ja Nein
B_eleuchtung fm Nein Nein Nein Ja Nein
Lieferumfang
. . . Zwei
Eine Geschwindigkeit, Stufenlos, Stufenlos, Stufenlos,

Drehzahl Frasmotor

Geschwindigkeiten,

3.000 U/min max. 3.500 U/min max. 3.500 U/min max. 3.500 U/min 1.500/3.000 U/min
Aufgrund selbst-
Absaugarmfixierung Klemmhebel Klemmhebel Klemmhebel fixierender Gelenke Klemmhebel
frei positionierbar
Werkzeugaufbewahrung Ja Ja Ja Ja Ja
Elektroanschluss 3 x 400 N/PE/ 1x 230 PE/ 1x 230 PE/ 1x 230 PE/ 3x 400 N/PE/
in V/Hz/kW 50-60/2,2 50-60/2,2 50-60/2,2 50-60/2,2 50/3,0
Akzentfarbe Anthrazitgrau Anthrazitgrau Anthrazitgrau Anthrazitgrau Granitgrau
(RAL 7016) (RAL 7016) (RAL 7016) (RAL 7016) (RAL 7026)

Zubehor

702F191 - LED-Lampe

Die LED-Lampe ist sicher, robust, einfach einzustellen und
besitzt eine herausragend lange Lebensdauer. Mit ihrem
flexiblen Arm kann die LED-Lampe direkt auf das zu bear-
beitende Werkstiick ausgerichtet werden. Das helle und
hochkonzentrierte Licht (5.000 K) schafft ein erstklassiges
Arbeitsumfeld.

Die LED-Lampe auf einen Blick:

* Flexibler Arm

* Drehbarer Kopf

* Abmessungen LampenfuBl (BxTxH):
60mm x 60mm x 50 mm

702F193 - Selbstfixierender Absaugarm e M—eens -
Die Gelenke des Absaugarmes sind selbstfixierend, so dass

Sie ihn mit nur einer Hand bedienen konnen. Der Effekt: Der

Absaugarm befindet sich immer sofort an der Stelle, an der

abgesaugt werden muss. Staub und Spéane werden somit

direkt entfernt.

Der selbstfixierende Absaugarm auf einen Blick:
¢ Inkl. Absaughaube mit Schnellwechselsystem
* Selbstfixierende Gelenke erlauben

freie Positionierung des Absaugarmes

702F194 - Absaughaube, grof3

Die groBe Absaughaube eignet sich dank ihres durchdachten
Designs zur Absaugung von groBen Spanemengen. Mit dem
Schnellwechselsystem lasst sich die Haube auBerdem prak-
tisch im Handumdrehen auswechseln.

Die groBe Absaughaube auf einen Blick:

* Schnellwechselsystem zum Auswechseln der Absaughaube
* Abmessungen (BxTxH): 350 mm x 240 mm x 300 mm

* Schlauchanschlussdurchmesser: 125 mm

749F16=* - Silikonschleifkegel-Set

Der neue Standard bei der Endbearbeitung von thermo-
plastischen Kunststoffen: Die Ottobock Silikonschleifkegel
sind punktgenau auf die Bedirfnisse von Orthopadietech-
nikern hin zugeschnitten. Sie helfen lhnen zuverlassig
dabei, Grate zu entfernen und scharfe Kanten abzurunden.

Das Silikonschleifkegel-Set auf einen Blick:
* 749F16=5/8 Silikonschleifkegel-Set 5/8"-Gewinde
* 749F16=M16 Silikonschleifkegel-Set M16-Gewinde
Weiteres Zubehor finden Sie im
Planen & Einrichten Katalog (Art.nr. 646K10=*).



Besucheradresse Ottobock Planen & Einrichten
Mandenmaker 14 - 5253 RC Nieuwkuijk/Niederlande
T +31 73 518 64 88 - customersupport.pe@ottobock.com - pem.ottobock.com

Ottobock SE & Co. KGaA

Max-Nader-Str. 15 - 37115 Duderstadt/Deutschland
T +49 5527 848-0 - F +49 5527 72330
healthcare@ottobock.de - www.ottobock.com

DE_INT-02_1905

© Ottobock - 646D873:



