
Nieuws en highlights 2019 | Ottobock  1Informatie voor de vakhandel

Nieuws en highlights 2019
Materialen, componenten en oplossingen



2  Ottobock | Nieuws en highlights 2019

•	Nieuws en highlights



•	Nieuws en highlights

Nieuws en highlights 2019 | Ottobock  3

Verklaring van symbolen en  
gevaarlijke stoffen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Materialen die in contact komen  
met de huid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Gevaarlijke stoffen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Nieuws en highlights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Inhoudsopgave

Op www.pem.ottobock.com treft u altijd de meest 
recente productinformatie aan.

Poreus gips .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Elastische gipszwachtels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Orthocryl lamineerhars 80:20 Speed .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kunstharsfolie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Koudespray.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Orthopox epoxyhars en harder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Orthopox carbonweefsel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Orthopox weefsel flex.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vezel-voorvorm .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TP.C carbonweefsel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TP.C textiel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tussenfolie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ThermoLyn zacht, zwart .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ThermoLyn supra flexibel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ThermoLyn supra flexibel, zwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Carbonkunstleer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ComforTex .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Thermisch papier en kokerdecoratie Tabaluga .. . . . . . . 25
CarbonTEX PRO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SuperGlue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
RevoFit2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
QuickFit Strap en QuickFit Buckle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PU-klittenbandsluiting.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



4  Ottobock | Nieuws en highlights 2019



Nieuws en highlights 2019 | Ottobock  5

Gevarenklasse Gevarencategorieën

Ontvlambare gassen 1

Ontvlambare aerosolen 1, 2

Ontvlambare vloeistoffen 1, 2, 3

Ontvlambare vaste stoffen 1, 2

Zelfafbreekbare stoffen en mengsels Typen B, C, D, E, F

Pyrofore vloeistoffen 1

Pyrofore vaste stoffen 1

Warmteontwikkelende stoffen en mengsels 1, 2

Stoffen en mengsels die in contact met water 
ontvlambare gassen ontwikkelen

1, 2, 3

Organisch peroxide Typen B, C, D, E, F 

Corroderende uitwerking op metalen 1

Irriterend voor de huid 1A, 1B, 1C

Ernstig oogletsel 1

Acute toxiciteit (oraal, dermaal, bij inademing) 4

Irritatie van de huid 2

Irritatie van de ogen 2

Overgevoeligheidsreactie van de huid 1

Toxiciteit voor specifieke organen (eenmalige blootstelling) 3

Irritatie van de luchtwegen

Verdovende werking

Gevaarlijk voor oppervlaktewater

–– Acuut gevaar voor oppervlaktewater 1

–– Chronisch gevaar voor oppervlaktewater 1, 2

* De vermelde symbolen voor gevaarlijke 
stoffen in de productinformatie komen 
overeen met de markering voor gevaarlijke 
stoffen op het moment van druk. Deze 
hebben betrekking op de materialen 
in onbewerkte toestand. Wijzigingen 
voorbehouden.

• �Let erop dat de in de productinformatie 
vermelde basiskleuren niet noodzakelijkerwijs 
overeenkomen met de daadwerkelijke kleuren 
in de praktijk.

•	Verklaring van symbolen en gevaarlijke stoffen

Verdere informatie over de gevaren vindt u in het betreffende 
Ottobock veiligheidsinformatieblad.
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CE-markering
Medische hulpmiddelen mogen de gezondheid van de 
gebruikers of derden nooit in gevaar brengen. Bovendien 
mag er geen enkele discrepantie bestaan tussen de aan 
het gebruik verbonden risico's en het nuttige effect van 
producten. Daarom gelden de bepalingen van de MPG 
voor medische hulpmiddelen en moeten deze bij 
introductie op de markt voldoen aan de geldende 
veiligheidsaspecten. Dit wordt aangeduid met de 
CE-markering. Ottobock verklaart geheel onder eigen 
verantwoording dat alle medische producten die door 
Ottobock zijn vervaardigd en zijn voorzien van een 
CE-markering, in overeenstemming zijn met de essentiële 
eisen van richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 
1993 betreffende medische hulpmiddelen.

Geschiktheid van het middel voor het materiaal
Bij de beoordeling van de biocompatibiliteit van 
medische hulpmiddelen moet worden uitgegaan van de 
norm EN ISO 10993. Deze norm classificeert medische 
hulpmiddelen naar de aard en duur van het te verwach-
ten lichaamscontact en benoemt biologische risico's die 
moeten worden beoordeeld, afhankelijk van de categorie 
waartoe het product behoort. De bedoeling van deze 
biologische beoordeling is te bepalen of te verwachten is 
dat patiënten fysiologische risico's lopen door het contact 
met medische hulpmiddelen en hun materialen. Dit 
betekent dat voor de Ottobock materialen die in contact 
komen met de huid, de tests volgens EN ISO 10993 deel 5 
(cytotoxiciteit) en EN ISO 10993 deel 10 (opsporen van 
irritatie en vertraagd-type overgevoeligheid) relevant zijn.

Test op cytotoxiciteit (EN ISO 10993 deel 5)
De test op cytotoxiciteit is erkend als biologische 
basistest voor alle medische hulpmiddelen en hun 

grondstoffen. Door het gebruik van celculturen kan 
aangetoond worden dat bij doelmatig gebruik geen 
cytotoxische stoffen uit het materiaal vrijkomen. Vaste 
stoffen worden met een cultuurmedium of andere 
geschikte oplosmiddelen geëxtraheerd en vervolgens 
gebruikt voor het onderzoek. De cytotoxiciteitstest geeft 
aanwijzingen over de biocompatibiliteit van materialen 
voor de productie van medische hulpmiddelen.
Relevante Ottobock materialen hebben deze test met 
succes doorstaan. Daarom is hiervan geen cytotoxisch 
effect te verwachten. De biocompatibiliteit van de 
relevante Ottobock materialen is volgens de in de norm 
EN ISO 10993 deel 5 beschreven methoden resp. op 
grond van gelijkwaardige gegevens aangetoond.

Testen voor het opsporen van irritatie en sensibili-
satie (EN ISO 10993 deel 10)
De bekendste testmethode is de epicutane allergietest. 
Dit is een provocatietest waarmee kan worden bepaald of 
er sprake is van een contactallergie. Bij deze test worden 
de testobjecten of extracten uitsluitend aangebracht op 

de huid. Gewoonlijk worden de testsubstanties aange-
bracht op een speciaal voorbereide testpleister die "op de 
huid" (= epicutaan) van de patiënt wordt geplakt. De 
pleister blijft vervolgens 48 uur op deze plaats zitten en 
wordt daarna weer verwijderd. 15 tot 30 minuten na 
verwijdering onderzoekt de arts de huid op eventuele ver-
anderingen (roodkleuring, zwellingen). Twee tot drie 
dagen later en eventueel ook daarna nog gebeurt dit 
opnieuw. 

De epicutane allergietest geeft aanwijzingen over de 
biocompatibiliteit van materialen voor de productie van 
medische hulpmiddelen. Relevante Ottobock materialen 
hebben deze test met succes doorstaan. Daarom is 
hiervan geen huidirritatie of allergene sensibilisatie  
te verwachten. De biocompatibiliteit van de relevante 
Ottobock materialen is volgens de in de norm 
EN ISO 10993 deel 10 beschreven methoden resp. op 
grond van gelijkwaardige gegevens aangetoond.

•	 Materialen die in contact komen met de huid
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De voordelen voor u
Bij ons kunt u rekenen op absolute betrouwbaarheid, 
veiligheid en gegarandeerde beschikbaarheid. Onze 
elektronisch beschikbare veiligheidsinformatiebladen 
zorgen ervoor dat u op ieder uur van de dag onmiddellijk 
toegang hebt tot alle informatie over de aan een product 
verbonden risico's. Gebruik de database met veiligheids-
informatiebladen op onze website, die wij regelmatig 
actualiseren. 

Uw situatie
Voor een veilig gebruik van chemicaliën is het in de 
eerste plaats van belang te weten om wat voor stoffen het 
precies gaat, welke gevaren ze met zich meebrengen voor 
de gezondheid en het milieu en met welke middelen deze 
gevaren onder controle kunnen worden gehouden.  
Deze complexe kennis moet zo zijn georganiseerd dat 
essentiële informatie over gevaren en daarop afgestemde 
beschermingsmaatregelen kunnen worden herkend en op 
een gemakkelijk te begrijpen manier kunnen worden 
overgebracht aan de gebruiker.

De oplossing van Ottobock
Als globale speler verplichten wij ons ertoe, de gezond-
heid van de mens en het milieu waarin wij opereren, 
veilig te stellen en te beschermen. Bij ons zijn veiligheid, 
milieubescherming en gezondheid integrale bestandde-
len van de productie, de verkoop en het gebruik van al 
onze producten. Bij gevaarlijke stoffen worden door 
Ottobock veiligheidsinformatiebladen meegeleverd. Deze 
bevatten bijv. fysische gegevens, informatie over gevaren 
voor de gezondheid, eerstehulpmaatregelen, opslag, 
afvalverwerking en veiligheidsuitrusting. Ottobock kan u 
voor alle gevaarlijke stoffen landspecifieke veiligheidsin-
formatiebladen in uw eigen taal leveren. 

SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

617H19 - ORTHOCRYL-Laminierharz 80:20
Materialnummer 617H19

Überarbeitet am: 27.5.2016
Version: 14
Sprache: de-DE
Gedruckt: 12.10.2016

Seite: 1 von 11

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des 
Gemischs und des Unternehmens

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des 
Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: 617H19 - ORTHOCRYL-Laminierharz 80:20

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird
Allgemeine Verwendung: Laminierharz für die Orthopädie-Technik

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenbezeichnung: Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH & Co. KG
Straße/Postfach: Max-Näder-Straße 15
PLZ, Ort: 37115 Duderstadt

Deutschland
E-Mail: prothetik@ottobock.de
Telefon: 05527-848-0
Telefax: 05527-848-1450
Auskunft gebender Bereich:

Herr Bonse, Arbeitssicherheit, Telefon: 05527-848-0
Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.

1.4 Notrufnummer
GIZ-Nord, Göttingen, Deutschland,
Telefon: +49 551-19240
Transport:
CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract QUALI003)
Telefon: +49 (0)178-4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

ABSCHNITT 2: Mögliche GefahrenABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2; H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Skin Irrit. 2; H315 Verursacht Hautreizungen.
Skin Sens. 1; H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3; H335 Kann die Atemwege reizen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

gedruckt von Otto Bock, Duderstadt mit Qualisys SUMDAT

•	 Gevaarlijke stoffen
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Poreus gips 
Art.nr. 87G4=25 

Toepassingsgebied
•	 Speciaal gips voor direct contact met siliconen in 

de vacuümtechniek van Pastasil en Chlorosil
•	 Poreus gips voor de siliconentechniek

Voordelen
•	 Harder dan modelgips
•	 Zeer goede stabiliteit
•	 Weinig water nodig

Praktijkadvies
•	 Mengverhouding 100 g water : 161 g gips 
•	 Mengtijd ongeveer 2 tot 4 minuten
•	 Ter bescherming van het product tijdens het gebruik moeten  

open of aangebroken zakken zorgvuldig worden dichtgevouwen  
en gesloten

Art.nr. 87G4=25 

Netto-inhoud 25 kg
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Elastische gipszwachtels 
Art.nr. 699G1=*-12

Toepassingsgebied
•	 Voor het maken van een gipsafdruk

Voordelen
•	 De compressie van de elastische zwachtel begint bij het uitharden van het gips
•	 Uithardingstijd aangepast aan de toepassing 
•	 Geïmpregneerde gipszwachtel die leidt tot minder gipsverlies en tot sneller en 

schoner werken, en die eerder belastbaar is en een hogere eindstevigheid van het 
verband mogelijk maakt 

Bestelvoorbeeld
Artikelnummer = breedte – 12
699G1=10-12Art.nr. 699G1=*-12 

Lengte 3,6 m

Breedte 10 / 12 cm

Verpakkingseenheid Verpakking (12 stuks)
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Art.nr. 617H19S=0.900 617H19S=4.600 617H19S=25

Netto-inhoud 0,9 kg 4,6 kg 25 kg

Hars
100 : Harder

2 – 3 : Kleurpasta
3

Orthocryl lamineerhars 80:20 Speed
Art.nr. 617H19S=*

Toepassingsgebied
•	 Lamineerhars voor kleine onderdelen in de prothetiek en orthetiek 

Voordelen
•	 Dezelfde mengverhouding van hardingspoeder en lamineerhars als bij Orthcryl lamineerhars 80:20  

(art.nr. 617H19=*) (max. 3%)
•	 Vergt slechts de helft van de uithardingstijd in vergelijking met Orthcryl lamineerhars 80:20 
•	 Hetzelfde aandeel hardingspoeder voorkomt de vorming van luchtbellen en daarmee bros laminaat,  

terwijl de uithardingstijd korter is
•	 Dezelfde kwaliteit van het laminaat als met Orthcryl lamineerhars 80:20 maar met een kortere  

uithardingstijd
•	 Dezelfde viscositeit bij dezelfde mechanische eigenschappen als Orthocryl lamineerhars 80:20
•	 Te combineren met alle in de orthopedietechniek gangbare versterkingsmaterialen
•	 Harders/kleurpasta's zijn zonder problemen te mengen

Gevaar

121156-1=EN
646F351=EN
646D1324=EN

Praktijkadvies
•	 Toevoeging van meer dan 3% hardingspoeder leidt bij alle 

lamineerharsen in de orthopedietechniek tot vorming van lucht-
bellen en brosse laminaten. Als kleine onderdelen sneller maar met 
behoud van kwaliteit voor verdere verwerking beschikbaar moeten 
zijn, gebruikt u Orthocryl lamineerhars 80:20 Speed  
(art.nr. 617H19S=*).
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Art.nr. 616B60=2 616B60=5 616B60=10

Verpakkingsvorm
23 folies à
300 x 300 mm 
per folie

56 folies à
300 x 300 mm 
per folie

112 folies à
300 x 300 mm 
per folie

Oppervlak 2 m² 5 m² 10 m²

Oppervlakgewicht 340 g/m² 340 g/m² 340 g/m²

Kunstharsfolie
Art.nr. 616B60=*

Toepassingsgebied
•	 Speciaal ontwikkeld voor zeer stabiele en lichte prothesen en orthesen in de lamineertechniek

Voordelen
•	 Lichtere en dunnere onderdelen met dezelfde stijfheid als onderdelen op basis van acrylhars
•	 Op basis van epoxyhars
•	 Eenvoudige en schone verwerking
•	 Zeer goed te draperen
•	 Hoeveelheid hars is nauwkeurig aan te brengen
•	 Doseerbaar harsgehalte
•	 Bijgesneden harsfolie kan in een gewoon vriesvak worden bewaard
•	 Kleiner opslagvolume in het vriesvak dan prepreg
•	 Besparing op hulpstoffen (bijv. geen extra fixatie van versterkingsmaterialen nodig)
•	 Te combineren met Ottobock versterkingsmaterialen en prepregs

Verzendinstructies
•	 Verzenddagen: maandag, dinsdag, woensdag

Opslaginformatie
•	 De harsfolie kan in een opslag bij -18°C tot ca. 12 maanden worden verwerkt;  

op kamertemperatuur is dat maximaal 21 dagen
•	 Vochtdicht verpakt invriezen; luchtdicht verpakt ontdooien tot op kamertemperatuur  

om condenswater te voorkomen
•	 Telkens wanneer het product wordt ontdooid en ingevroren, wordt de opslagstabiliteit  

verkort en wordt de kwaliteit duidelijk lager

Let op

129976-1=EN

Harsfolie 616B60 – voor meer precisie
www.ottobock.de/videoanleitung

Praktijkadvies
•	 De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen 20°C en 23°C.
•	 Zorg bij het verwerken voor een droge, stof-, talk- en vetvrije 

omgeving.
•	 Het harsgehalte in het laminaat moet minstens 50% van het gewicht 

bedragen. Neem daarom het oppervlakgewicht van het versterkings-
materiaal in acht.

•	 Wij raden gebruik van de koudespray (art.nr. 633T18) aan om het 
beschermfolie makkelijker makkelijker van de harsfolie te verwijderen. 
Daartoe wordt de rand van het beschermfolie licht ingespoten.

•	 Spuit een spuitlijm op het lamineergereedschap voor de eerste laag.
•	 Uitharden gedurende 4 u in de oven onder vacuüm bij 130°C.
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Gevaar

Koudespray
Art.nr. 633T18

Toepassingsgebied
•	 Hulpmiddel om afdekfolie van prepregs te verwijderen  
•	 Hulpmiddel om afdekfolie van harsfolie te verwijderen (art.nr. 616B60=*) 
•	 Handig bij het verwijderen van onderdelen uit vormen 
•	 Voor direct afkoelen van kleine oppervlakken of onderdelen

Voordelen
•	 Tot -48°C te gebruiken, afhankelijk van de spuitduur
•	 Zeer snelle verdamping zonder achterblijvende resten
•	 Goede reinigende werking
•	 Geen nadelige uitwerkingen op kunststoffen en isolatiematerialen

Art.nr. 633T18 

Netto-inhoud 400 ml
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Gevaar

Voor 617P5=* 

Orthopox epoxyhars en harder
Art.nr. 617H5=* en 617P5=*

Toepassingsgebied
•	 Voor lichte, dunwandige en toch stabiele laminaten 

Voordelen
•	 Transparante hars op basis van epoxy
•	 Optimaal harsgehalte goed te doseren
•	 Dunne opbouw in lagen mogelijk
•	 Optimale verhouding tussen matrix en versterkingsmaterialen
•	 Optimale verzadiging, vooral van carbonvezels
•	 Goede hechting op de verstevigingsvezels
•	 Biedt een hogere structurele stevigheid dan acrylharsen
•	 Levert een zeer glad oppervlak op
•	 Inkleurbaar met Ottobock kleurpasta's
•	 Uithardingstijd regelbaar door middel van temperatuur

Hars
100

:
Harder

26
:

Kleurpasta
max. 3

Orthopox epoxyhars

Art.nr. 617H5=1 617H5=5

Netto-inhoud 1 kg 5 kg

EP-harder voor Orthopox

Art.nr. 617P5=0.26 617P5=0.7

Netto-inhoud 0,26 kg 0,7 kg

134605-1=EN
646F351=EN
646D1324=EN

Let op

Voor 617H5=*:

Praktijkadvies
•	 Verwijderbaar uit vorm na 10 uur bij 23°C kamertemperatuur  

onder vacuüm
•	 Optimale verwerking na 1 uur tussenharden bij 60°C
•	 Eindharden voor spanningvrije eindhardheid 1 uur bij 100°C
•	 Optioneel: voor langdurig huidcontact 10 uur bij 80°C
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Art.nr. 616G12=H5.1 616G12=H5.5

Lengte 1 m 5  m

Breedte 1,20 m 1,20 m

Orthopox carbonweefsel
Art.nr. 616G12=H5.*

Toepassingsgebied
•	 Versterkingsvezels voor Orthopox epoxyhars (Art.nr. 617H5=*)
•	 Niet te gebruiken in combinatie met acrylharsen

Voordelen
•	 Geen uitrafelen van de vezels
•	 Geen dubbelzijdige tape nodig

134605-1=EN
646F351=EN

Orthopox weefsel flex
Art.nr. 616G181=H5.2

Toepassingsgebied
•	 Versterkingsvezels voor Orthopox epoxyhars (Art.nr. 617H5=*)
•	 Niet te gebruiken in combinatie met acrylharsen

Voordelen
•	 Vervanging voor Dyneema met betere harshechting
•	 Dient voor bescherming tegen breuk 
•	 Zeer goed na te bewerken (bijv. schuren)

Art.nr. 616G181=H5.2

Lengte 2  m

Breedte 1,25 m

134605-1=EN
646F351=EN
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Art.nr. 5Z15

Verpakkingsvorm 2-vezel-voorvorm

Besteleenheid Verpakking (2x vezel-voorvorm)

Te combineren met*
4R41, 4R42, 4R42=1, 4R43, 4R89, 4R1114, 4R111=T, 
4R111=N, 4R116, 4R116=T, 4R117, 4R117=T, 4R119=NT, 
4R119=T, 4R119, 4R119=N, 4WR95=1, 4WR95=2

* �Houd er rekening mee dat de kokeradapters 5R2, 5R2=C, 4R63, 4R68 en 4R100 niet 
met de 5Z15 vezel-voorvorm gebruikt mogen worden.

Vezel-voorvorm
Art.nr. 5Z15

Toepassingsgebied
•	 Voor versterking voor de kokeradapter

Voordelen
•	 Snelle, schone en eenvoudige versterking
•	 Voorvorm met optimaal vezelverloop in de richting waarin kracht wordt uitgeoefend
•	 Geen verschuiving van de lastdragende vezelbundels
•	 Tijdsbesparing bij het versterkingsproces
•	 Zeer gering materiaalverlies
•	 Goed te draperen
•	 Vereenvoudigde dosering in vergelijking met rolproducten
•	 Goede harsopname door Ottobock lamineerharsen
•	 Te combineren met Ottobock versterkingsmaterialen

123854-1=EN

Vezel-voorvorm 5Z15 – versterking makkelijk gemaakt
http://videoguides.ottobock.com/5Z15-de
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TP.C carbonweefsel
Art.nr. 617R15=*

Toepassingsgebied
•	 Voor zeer stevige en zeer dunne orthesen op basis van thermoplast

Voordelen
•	 Matrix: TPU 
•	 Thermoplastisch onder druk achteraf vervormbaar
•	 Hoge treksterkte
•	 Geschikt als oppervlaktemateriaal
•	 Geschikt voor lakken
•	 Geschikt voor lijmen
•	 Geschikt voor lassen met componenten van dezelfde matrix
•	 Schone verwerking
•	 Geen speciale eisen aan de opslag (bijv. geen koeling)

Verwerking
•	 Gemiddelde vervormingstemperatuur ca. 220°C

Art.nr. 617R15=1 617R15=2 617R15=5

Dikte ca. 0,25 mm

Verpakkingsvorm
3 platen 
(à 1 x 0,43 m / 
per plaat; 1,29 m2)

6 platen 
(à 1 x 0,43 m / 
per plaat; 2,58 m2)

12 platen 
(à 1 x 0,43 m / 
per plaat; 5,16 m2)

Vezeloppervlaktegewicht 200 g / m2

Soort binding Keper 2/2

Vezelgehalte 60 gew.-%

Harsgehalte 40 gew.-%

646A174=GB
646T757=EN
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TP.C textiel 
Art.nr. 617R18=*

Toepassingsgebied
•	 Voor prothesen en orthesen op basis van thermoplast
•	 Kan worden gebruikt als versterking voor ThermoLyn PP-H (art.nr. 616T20=*)

Voordelen
•	 Matrix: PP
•	 Thermoplastisch onder druk achteraf vervormbaar
•	 Bijzonder trekvast
•	 Geschikt als oppervlaktemateriaal
•	 Geschikt voor lassen met componenten van dezelfde matrix
•	 Schone verwerking
•	 Geen speciale eisen aan de opslag

Verwerking
•	 Gemiddelde vervormingstemperatuur ca. 220°C

Bestelvoorbeeld
Artikelnummer = breedte x lengte
617R18=50x2

123856=EN
646T757=EN

Art.nr. 617R18=*

Lengte 2 m

Breedte 50 mm, 100 mm, 190 mm,

Oppervlakgewicht 400 g / m2

Soort binding Keper 2/2

Opslag Beschermd tegen UV-licht bewaren

Praktijkadvies
•	 TP.C textiel 617R18 is bijzonder goed te verwerken met  

de Ottobock dieptrekapparaten 755E62 en 755E5.
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Tussenfolie
Art.nr. 616F28=10000x1220

Toepassingsgebied
•	 Hulpmiddel voor de verwerking van TP.C carbonweefsel (art.nr. 617R15=*)  

en TP.C textiel (art.nr. 617R18=*)

Voordelen
•	 Thermisch stabiel
•	 Breukrek 300% +/-10%
•	 Rek 24 N/mm2
•	 Verwerkingstemperatuur: max. 260°C

646A174=GB

Art.nr. 616F28=10000x1220

Lengte 10.000 mm

Breedte 1.220 mm

Dikte 0,013 mm

Kleur Rood
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ThermoLyn zacht, zwart 
(polyethyleencopolymeer)
Art.nr. 616T690=*

Toepassingsgebied
•	 Voor het vervaardigen van flexibele binnenkokers in de beenprothetiek
•	 Plaatformaat 1.225x1.225 mm is zeer geschikt voor vervaardiging van heupkorsetten

Voordelen
•	 Zeer flexibel 
•	 Lage dichtheid, daardoor bijzonder licht in gewicht 
•	 Bijzonder trekvast 
•	 Reukvrij 
•	 Goede oppervlaktekwaliteit 
•	 Na verwerking thermoplastisch vervormbaar
•	 Geringe krimp: ca. 1,5% 
•	 Groot draagcomfort 
•	 Afwasbaar

Verwerking
•	 Aanbevolen verwerkingstemperatuur: 130°C (convectieoven, infraroodoven)

Bestelvoorbeeld
Artikelnummer = lengte x dikte
616T690=400x8

646F265=GB
646D733=EN

Art.nr. 616T690=*

Lengte 400 / 1.225 mm

Breedte 400 / 1.225 mm

Dikte 8 / 10 / 12 / 15 mm

Kleur Zwart
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ThermoLyn supra flexibel 
(EVA)
Art.nr. 616T112=*/616T113=*

Toepassingsgebied
•	 Binnenzolen
•	 Flexibele diagnostische en definitieve kokers voor voetprothesen
•	 Flexibele diagnostische prothesekokers voor de onderste en bovenste ledematen
•	 Waterbestendige spalken en steunen
•	 Lussen en sluitingen voor orthesen
•	 Flexibele vorming van kokerrand voor orthesen

Voordelen
•	 Blijvend elastisch
•	 Vormvast
•	 Hoge frictie
•	 Vorming van comfortabele kokerrand
•	 Groot draagcomfort
•	 Ruime keuze uit verschillende kleuren
•	 Afwasbaar
•	 Kan na verwerking worden gelast
•	 Kan door verwarming aan zichzelf worden vastgelijmd

Aanbevolen verwerkingstemperatuur
•	 100 – 130°C (verwarmingsplaat)
•	 80 – 100°C (infraroodoven)
•	 100 – 120°C (convectieoven) 

Bestelvoorbeelden 
Artikelnummer = dikte - kleur 
616T112=2 – 4.1

Artikelnummer=400x400xdikte 
616T112=400x400x6

Artikelnummer = dikte – kleur 
616T113=3x99

646M69
646T753=EN

646D733=EN
646F265=GB

Art.nr. 616T112=*

Lengte 1.000 mm 1.000 mm 400 mm

Breedte 1.000 mm 1.000 mm 400 mm

Dikte 2 / 4 mm 2 / 3 / 4 / 5 mm 6 / 9 / 12 / 15 mm

Kleur Transparant (99), wit (6), zwart (7), blauw (5), 
rood (2), lichtblauw (5.3), bordeauxrood (2.5), 
donkerblauw doorschijnend (5.5), groen (3), 
lichtrood doorschijnend (2.4), zilver (16), neon 
roze (12.1), neon geel (4.1), neon groen (3.4), 
goud (17)

Huidkleur (0) Huidkleur (0)

Art.nr. 616T113=*

Lengte 5.000 mm 5.000 mm 5.000 mm

Breedte 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

Dikte 1,5 / 3 / 4 / 5 mm 4 / 5 mm 3 / 4 / 5 mm

Kleur Transparant (99) Zwart (7) Huidkleur (0)
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99 transparant 6 wit 7 zwart 5 blauw

5.3 lichtblauw 5.5 doorschijnend blauw 2 rood 2.4 doorschijnend lichtrood

2.5 bordeauxrood 3 groen 12.1 neon roze 4.1 neon geel

3.4 neon groen 17 goud 16 zilver 0 huidkleur

Praktijkadvies
•	 Gipsmodel: glad, droog, poreus (art.nr. 87G4=25)
•	 Breng Araform scheidingsmiddel (art.nr. 84A4=12) met een kwastje als tussenlaag aan op het gipsmodel en breng  

er daarna folie overheen aan
•	 Korte transportwegen van oven naar model
•	 Gebruik geen talkpoeder
•	 Gebruik schoon en glad teflonfolie als ondergrond bij het verwarmen in de over
•	 Houd het model bij het lassen van lamineerschijven, versterkingsstrips, enzovoort onder vacuüm om vormvastheid  

te waarborgen
•	 Voorkom dat er lucht in het materiaal ingesloten raakt bij het lassen
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ThermoLyn supra flexibel, zwart 
(EVA)
Art.nr. 616T112=40x40x5-7

Toepassingsgebied
•	 Flexibele definitieve kokers voor prothesen van de bovenste ledematen 

Voordelen
•	 Blijvend elastisch
•	 Vormvast
•	 Hoge frictie
•	 Vorming van comfortabele kokerrand
•	 Groot draagcomfort
•	 Afwasbaar
•	 Kan na verwerking worden gelast
•	 Kan door verwarming aan zichzelf worden vastgelijmd

Aanbevolen verwerkingstemperatuur
•	 100 – 130°C (verwarmingsplaat)
•	 80 – 100°C (infraroodoven)
•	 100 – 120°C (convectieoven)

Zwart nu ook verkrijgbaar 
in 40 cm x 40 cm

646M69
646T753=EN
646D733=EN
646F265=GB

Art.nr. 616T112=40x40x5-7

Lengte 40 cm

Breedte 40 cm

Dikte 5 mm

Kleur Zwart (7)
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Carbonkunstleer
Art.nr. 621X9=*

Toepassingsgebied
•	 Bekleding voor orthesen, prothesen, rolstoelen en sluitingen 
•	 Onderlaag voor inlegzolen

Voordelen
•	 50% polyurethaan, 50% polyamide
•	 Grote slijtvastheid 
•	 Scheurvast
•	 Kleurecht
•	 Lichtecht
•	 Kan worden gesneden
•	 Kan worden gestanst
•	 Goed schuurbaar
•	 Snijranden rafelen niet uit
•	 Goed te lijmen 
•	 Thermisch vervormbaar bij 90 – 120°C
•	 Krimpt vrijwel niet

Art.nr. 621X9=1-7	 621X9=10-7

Lengte 1 m 10 m

Breedte 1,46 m 1,46 m

Kleur Zwart (7) Zwart (7)

Praktijkadvies
•	 Maak een sjabloon van pvc-folie (art.nr. 616F1=*)
•	 Neem de vorm over op carbonkunstleer (art.nr. 621X9=*). Let 

daarbij op de richting van het carbonpatroon om een consistent 
totaalbeeld te verkrijgen en overgangen te kunnen verbergen!

•	 Gebruik contactlijm (art.nr. 636N9=*) voor de bevestiging. De te 
lijmen oppervlakken moeten droog, stof-, olie- en vetvrij zijn.

•	 Verwarm carbonkunstleer enigszins met hete lucht  
(art.nr. 621X9=*) om het makkelijker te kunnen draperen.
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Productnaam

Art.nr.

Chem. samenstelling 1e kant

Chem. samenstelling 2e kant

Eigenschappen

Lengte

Breedte 

Dikte

Kleur

ComforTex
Art.nr. 623F*

Toepassingsgebied
•	 Voor bekleding in de orthetiek

Eigenschappen
•	 Groot herstelvermogen
•	 Individuele vormgeving mogelijk
•	 Geschikt voor fijnwasprogramma 30°C
•	 Klittend 1e kant: ja
•	 Klittend 2e kant: nee

Bestelvoorbeeld 
Artikelnummer = lengte – kleur
623F*=1 – 7

ComforTex grippy

623F112=*

100% polyamide

16% elasthaan, 84% polyamide

•	 Slipvast in de richting van de 
strepen door speciale breitechniek

•	 Zeer goede bekledingseigen-
schappen

•	 Zeer hoog draagcomfort
•	 Lasbaar met HF of ultrasound

1 m, 2 m, 5 m

1400 mm

4 mm

Zwart/zwart (7)

ComforTex air

623F62=*

100% polyamide

100% polyester

•	 Luchtdoorlatend
•	 Goede bekledingseigenschappen
•	 Hoog draagcomfort

1 m, 2 m, 5 m

1400 mm

3 mm

Zwart/zwart (7)

ComforTex smooth

623F110=*

100% polyamide

20% elasthaan, 80% polyamide

•	 Bijzonder glad oppervlak
•	 Zeer goede bekledingseigen-

schappen
•	 Zeer hoog draagcomfort
•	 Lasbaar met HF of ultrasound

1 m, 2 m, 5 m

1400 mm

4 mm

Zwart/zwart (7)

ComforTex zacht

623F109=*

100% polyamide

16% elasthaan, 84% polyamide

•	 Bijzonder zacht oppervlak
•	 Zeer goede bekledingseigen-

schappen
•	 Zeer hoog draagcomfort
•	 Lasbaar met HF of ultrasound

1 m, 2 m, 5 m

1400 mm

4 mm

Zwart/zwart (7)

646M2
646D854=EN
646F295=GB
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Thermisch papier en kokerdecoratie Tabaluga
Art.nr. 623P110=*/623S110=*

Toepassingsgebied
•	 Voor individuele kleuring van kunststoffen of gebruik in de lamineertechniek

Voordelen
•	 Unieke designkeuze met het populaire "Tabaluga"-motief in de kleuren rood,  

groen, blauw en wit
•	 Milieuvriendelijk, scheurbestendig papier of beproefd kousmateriaal
•	 Geen extra werkplaatsbenodigdheden of speciale vakkennis vereist

Bestelvoorbeelden 
Artikelnummer = lengte – kleur 
623P110 = 2 – 2

Artikelnummer = breedte – kleur 
623S110 = 15 – 3

Thermisch papier 623P110

Art.nr. 623P110=*

Lengte 2 m

Breedte 75 cm

Kleur rood (2), groen (3), blauw (5), wit (6)

Kokerdecoratie 623S110

Art.nr. 623S110=*

Lengte 1,5 m

Breedte 15 cm

Kleur rood (2), groen (3), blauw (5), wit (6)

127137-1=EN

Praktijkadvies

Praktijkadviezen voor thermisch papier:
Verwarm het kunststofmateriaal totdat het volledig transparant is 
geworden. Leg het op maat gesneden thermische papier met het 
design naar beneden op het bijgesneden materiaal en strijk het 
thermische papier vanuit het midden naar buiten zorgvuldig glad.  
Trek na 20 seconden het thermische papier van het materiaal af.

Praktijkadviezen voor kokerdecoratie:
Om kokerdecoratie in te lamineren wordt de decoratie afgehecht  
en als een tricotkous in het laminaat als eerste en/of laatste laag 
gebruikt, met het design aan de zichtbare kant.
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Art.nr.

Lengte

Breedte

Kleur

CarbonTEX PRO
Art.nr. 616G128=*

Toepassingsgebied
•	 Voor individuele kleuring bij gebruik van  

de lamineertechniek 

Voordelen
•	 Zeer goed te draperen en te schuren
•	 Glanzend uiterlijk door gemetalliseerd 

carbonweefsel
•	 Goede harsopname van alle Ottobock 

lamineerharsen
•	 Conventioneel lamineerproces
•	 Geen extra technische kennis of werk-

plaatsbenodigdheden vereist

616G128=3-2

3 m

1 m

Lichtrood (2)

616G128=3-3

3 m

1 m

Groen (3)

616G128=3-5

3 m

1 m

Blauw (5)

616G128=3-7

3 m

1 m

Zeskantig zwart (7)

616G128=3-16

3 m

1 m

Zilver(16)

646M80
119831-1=EN
646D696=EN

Praktijkadvies
•	 Voor veilige werkomstandigheden dienen veiligheidshand-

schoenen voor chemische stoffen (art.nr. 641H17=*), een 
veiligheidsbril en een mondkapje te worden gedragen.  
Alle stappen van de bewerking moeten worden uitgevoerd 
met afzuiging.
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• �Verwerking 
Schuur de te lamineren koker, reinig deze met isopropylal- 
cohol (art.nr. 634A58) en teken de positie van de latere 
CarbonTEX-naad met een potlood af op de koker. 
Meet de lengte en omtrek van de koker. Snijd een geschikt 
stuk CarbonTEX op maat, dat zowel in de lengte als de 
breedte 10 cm groter is dan de gemeten maten. Plak daarbij 
de snijrand aan de buitenkant af, om uitrafelen van de vezels 
te voorkomen. 

 �Spuit een dun laagje oplosbare spuitlijm (art.nr. 636K40) op 
de koker, te beginnen aan de kant tegenover de afgetekende 
CarbonTEX-naad. Besproei de koker vervolgens stap voor 
stap met meer lijm, breng de CarbonTEX-laag zonder 
kreukels op de koker aan en druk deze aan in de richting van 
de naad.

 �Bevestig het ene uiteinde van de CarbonTEX-laag op de 
vooraf afgetekende naad met dubbelzijdige pvc-tape  
(art.nr. 616F10=6) en knip het overstekende deel af met de 
carbonschaar (art.nr. 719S21). Druk vervolgens de 
uitstekende vezels opnieuw aan.

 �Reinig ingeweekt PVA-folie (art.nr. 616F4=*) aan beide zijden 
met papieren doekjes en trek dit met de gewenste kant (mat 
of glanzend) over het model. Bind het PVA-folie proximaal af. 
Bind het aan de distale kant tijdelijk af en creëer een vacuüm. 
 
Meng de gewenste hoeveelheid Orthocryl lamineerhars 
80:20 Pro (art.nr. 617H119=*) zonder toevoeging van 
kleurpasta met 2% harder en giet dit in de foliekous. Bind 
vervolgens zonder ingesloten lucht boven de aangebrachte 
hars af. 
 
Lijn het model uit zoals in afbeelding 3. Maak de tijdelijke 
afbinding aan de distale kant tussen hars en koker los en laat 
opstijgende luchtbellen door het vacuüm afzuigen. Lamineer 
dan de koker, waarbij de gelijkmatige harspenetratie in een 
hoek van 90° ten opzichte van de as van de koker moet lopen. 
 
Snijd en schuur de koker na uitharding op maat.
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SuperGlue
Art.nr. 636K49 / 636K49=0.010

Toepassingsgebied
•	 Voor het lijmen van metalen, duroplasten en thermoplasten

Voordelen
•	 2-componentenlijm op basis van methylmethacrylaat met zeer grote hechting
•	 Primerloze verlijming
•	 Snel lijmen van bijv. kokeradapters
•	 Verwerkingstijd 4 tot 7 minuten
•	 Fixatietijd: ca. 15 minuten
•	 Gelvormig/zeer viskeus
•	 Spleetopvulling van 0,5 tot 12 mm
•	 Bijzonder trekvast en gelijktijdig uitstekende afpelsterkte
•	 Weerstand tegen hoge temperaturen
•	 Duurzame stevigheid en flexibiliteit

Toebehoren
•	 Navulverpakking SuperGlue 636K49 20 mengspuitkoppen (art.nr. 756Y76) 
•	 Doseerpistool SuperGlue 636K49 (art.nr. 756K31) 

Gevaar

122188-1=EN

Art.nr. 636K49=0.010 636K49

Netto-inhoud 10 ml 50 ml

Verpakkingsvorm 1 patroon met stamper en  
2 mengspuitkoppen

1 patroon en  
6 mengspuitkoppen

Kleur Zwart Zwart

Mengverhouding 10 : 1 10 : 1

Praktijkadvies
•	 Om de hechting van de verbinding te verbeteren, buigt u eerst de 

ankerarmen zo dat deze zo goed mogelijk aansluiten op de koker.  
Maak deze vervolgens met isopropylalcohol (art.nr. 634A58) vetvrij.

•	 Reinig ook de koker met isopropylalcohol (art.nr. 634A58).
•	 Draai vóór het lijmen de schroef op het anker los, omdat de 

schroefdraadopening anders na het lijmen kan klemmen.
•	 Draai de losgedraaide schroef vóór het aanpassen weer met het  

bijbehorende moment vast, afhankelijk van de adapter.
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RevoFit2
Art.nr. 514Z13/514Z14

Toepassingsgebied
•	 Sluit- en verstelmechanisme voor prothesekokers
•	 Set verkrijgbaar voor testkoker 514Z13 en lamineerkoker 514Z14

Voordelen
•	 Flexibel positioneren van de spoelbehuizing door een individueel te kiezen verloop van het trekkoord  

(haaks of parallel) 
•	 De lengte van het trekkoord biedt tal van constructiemogelijkheden;
•	 Klein oppervlak van de behuizing voor een individuele positionering
•	 Zorgt voor een betere pasvorm en geoptimaliseerd comfort van de prothese
•	 Zeer fijne instellingen kunnen spontaan worden gemaakt
•	 Eenvoudige bediening met één hand door aan de BOA®-spoel te draaien
•	 Snel openen en sluiten
•	 Robuust en duurzaam
•	 Licht

Toebehoren
•	 Set vervangingsonderdelen voor RevoFit2 bestaande uit trekkoord, aanbrenghulp en  

BOA®-gereedschap (art.nr. 514Z114)

BOA® is een geregistreerd handelsmerk van Boa Technology Inc.

Art.nr. 514Z13

Art.nr. 514Z14

121151-1=EN
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QuickFit Strap en QuickFit Buckle
Art.nr. 514Z20=*/514Z21=*

Toepassingsgebied
•	 Sluit- en verstelmechanisme voor orthesen 

Voordelen
•	 Lengte individueel in te korten
•	 De magnetische component zorgt ervoor dat het mechanisme moeiteloos correct geplaatst 

en vergrendeld wordt
•	 Zeer fijne instellingen kunnen spontaan worden gemaakt
•	 Eenvoudige bediening met één hand door aan de spoel te draaien
•	 Snel openen en sluiten
•	 Robuust en duurzaam
•	 Licht materiaal
•	 Verschillende combinaties van QuickFit Strap en QuickFit Buckle zijn mogelijk

QuickFit Strap (art.nr.: 514Z20=*) 
Dankzij de BOA®-sluiting zijn kleine aanpassingen met slechts één hand mogelijk.  
Op deze manier kan de gebruiker de compressie of de grip van de orthese zelf beïnvloeden.  
De lichte en handige riem is bovendien zeer comfortabel.   

QuickFit Buckle (art.nr.: 514Z21=*) 
De magnetische component zorgt voor een probleemloze vergrendeling van de sluiting.   
Hij kan eenvoudig en intuïtief met één hand worden geopend.

BOA® is een geregistreerd handelsmerk van Boa Technology Inc.

121151-2=EN

QuickFit Strap 514Z20

Art.nr. 514Z20=25-7 514Z20=38-7 514Z20=50-7

Lengte ca. 73 – 63 cm ca. 73 – 63 cm ca. 73 – 63 cm

Breedte ca. 25 cm ca. 38 cm ca. 50 cm

Kleur Zwart (7) Zwart (7) Zwart (7)

QuickFit Buckle 514Z21

Art.nr. 514Z21=25-7 514Z21=38-7 514Z21=50-7

Lengte ca. 18 cm ca. 18 cm ca. 18 cm

Breedte ca. 25 cm ca. 38 cm ca. 50 cm

Kleur Zwart (7) Zwart (7) Zwart (7)

Art.nr. 514Z20=* Art.nr. 514Z21=*
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PU-klittenbandsluiting
Art.nr. 21Y75N=*

Toepassingsgebied
•	 Sluittechniek voor de orthopedietechniek 
•	 In het bijzonder voor sluitingen met een hoge belasting, zoals looporthesen

Voordelen
•	 Polyamide met PU-coating
•	 Duffel/Heavy-klittenband
•	 Met schuifgesp
•	 Vele malen hersluitbaar
•	 Gebruikersvriendelijk door uitsparing van haakjes aan begin
•	 Zeer sterke hechting
•	 Lengte individueel aanpasbaar
•	 Slijtvast, glad oppervlak
•	 Gemakkelijk te reinigen door PU-coating
•	 Neemt weinig ruimte in
•	 Met vochtige doek af te nemen
•	 Aantrekkelijk design
•	 Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

Art.nr. 21Y75N=280X16-7 21Y75N=280X25-7 21Y75N=400X40-7 21Y75N=680X50-7

Lengte 280 mm 280 mm 400 mm 680 mm

Breedte 16 mm 25 mm 40 mm 50 mm

Kleur Zwart (7) Zwart (7) Zwart (7) Zwart (7)

123036-1=EN
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21Y75N=*.......................................................................................................31 

5 
5Z15......................................................................................................................15
514Z13/514Z14......................................................................................29
514Z20=*/514Z21=*........................................................................30

6 
616B60=*.......................................................................................................11
616F28=10000x1220......................................................................18
616G12=H5.*............................................................................................14
616G128=*...................................................................................................26
616G181=H5.2.......................................................................................14
616T112=40x40x5-7.........................................................................22
616T112=*/616T113=*.................................................................20
616T690=*.....................................................................................................19
617H5=* en 617P5=*......................................................................13
617H19S=*..................................................................................................10
617R15=*.......................................................................................................16
617R18=*.......................................................................................................17
621X9=*............................................................................................................23
623F*...................................................................................................................24
623P110=*/623S110=*................................................................25
633T18...............................................................................................................12
636K49 / 636K49=0.010..............................................................28
699G1=*-12.....................................................................................................9

8 
87G4=25.............................................................................................................8

•	Index van trefwoorden en artikelnummers

C
Carbonkunstleer....................................................................................23
CarbonTEX PRO..................................................................................26
ComforTex.....................................................................................................24

E
Elastische gipszwachtels...............................................................9

K
Koudespray..................................................................................................12
Kunstharsfolie...........................................................................................11

O
Orthocryl lamineerhars 80:20 Speed.........................10
Orthopox carbonweefsel............................................................14
Orthopox epoxyhars en harder...........................................13
Orthopox weefsel flex.....................................................................14

P
Poreus gips......................................................................................................8
PU-klittenbandsluiting....................................................................31

Q
QuickFit Strap en QuickFit Buckle..............................30

R
RevoFit2...........................................................................................................29

S
SuperGlue.....................................................................................................28

T
Thermisch papier en  
kokerdecoratie Tabaluga............................................................25
ThermoLyn supra flexibel...........................................................20
ThermoLyn supra flexibel, zwart.......................................22
ThermoLyn zacht, zwart...............................................................19
TP.C carbonweefsel.........................................................................16
TP.C textiel....................................................................................................17
Tussenfolie....................................................................................................18

V
Vezel-voorvorm.........................................................................................15
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